
 

Levegővel működő járművek 
BUKI7502 

 
 
Illeszd össze az alkatrészeket és építs egy sűrített levegővel működtetett járművet! 
Használd a szivattyút a sűrített levegő-mérő feltöltéséhez. Ha a jelzőfény zöld színű, a jármű készen áll a felszállásra! 
 
Tartalom:  
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P4:  Kerek rúd – L 
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P6:  Hex rúd – S 
P7:  Hex rúd – L 
P8:  Rugó 
P9:  Gyűrű tömítés   
P10:  Sapka – S 
P11:  Sapka – L 
P12:  Sapka – XL 
P13:  Tömítés 
P14:  Palack gyűrű   
P15:  Szilikon  cső 
P16:  Olaj 
P17:  Szelep 
P18:  Gumiabroncsok 
P19:  Matricák 
P20:  PET  palack 

Kövesd a színes, képes útmutatót a járművek összeállításához. 

 

Fontos információk: 

Ha a csövek kilazulnak szivattyúzás közben: 

1. A csatlakozó nem lehet közvetlen kapcsolatban az olajjal. Vedd ki a csöveket és töröld le a csatlakozókat egy ruhával. 

2. A csövek szabadon kell, hogy álljanak. Ellenőrizd őket óvatosan az ujjaiddal. 

3. Ellenőrizd, hogy a tű megfelelően van felszerelve (14.  lépés). 

 

Ha a tű egyáltalán nem mozdul:  

1. A csövek szabadon kell, hogy álljanak. Ellenőrizd őket óvatosan az ujjaiddal. 

 

Ha a kerekek nem mozdulnak: 

1. Ellenőrizd, hogy a  D2 és a D5 megfelelően van igazítva (23. lépés). 

 

 


