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Tartalom:  

P1 – 3db Karimacsavar  

P2 – 20 db kisebb csavar 

P3 – 3 db Kis kupak 

P4 – 5db Nagy kupak 

P5 – 4db Kis rugó 

P6 – 3db Nagy rugó 

S –    Burkolat 

P7 – 1db Cső 
P8 – 1 tasak Olaj    

Szükséged lesz fogóra, csavarhúzóra, jelölő tollra, vonalzóra, ollóra és egy pohárra. 

Kérj meg egy felnőttet, hogy vágja le az összes tüskét, mielőtt összeszerelné az alkatrészeket.  

A robotot, amit megépítesz, exoskeletonnak hívják. A robotika kutatók célja, hogy olyan gépet hozzanak létre, mellyel az 

emberek kapacitása megnő. Az exoskeletonnal gyorsabban lehet futni, magasabbra ugrani vagy nehéz súlyokat felemelni. 

Kövesd a színes útmutatót, haladj az ábrák alapján. 
Az olajat arra kell használni, hogy az alkatrészek egyenletesen mozogjanak. 

Hogyan működtesd a robotkezet? 

Az ábrák a jobbkezes változatot mutatják – csak fordítsd át a bal kezes használathoz. 

1. Csúztasd bele a kezedet a robot kezébe és tedd bele a hüvelykujjad a gyűrűbe.   

2. Csúsztasd el a kéztámaszt, hogy az ujjaidhoz igazítsd a kéz hosszát.   

3. Tedd át az ujjaidat a gyűrűkön és próbáld meg aktiválni a kezet. 

4. Állítsd be a párnákat. A kezednek a robotkéz közepén kell lennie.  

 

Figyelmeztetés 

1. Vigyázz, amikor a robotkezet viszed.  

2.  Ne vegyél fel túl nehéz tárgyakat. 

3.  Az ujjakat három fokkal vízszintesen és két fokkal függőlegesen lehet beállítani. 

4.  Ne hajlítsd meg a robot ujjait, mert megtörheted őket. 

5. Óvatosan kezeld az ujjait, hogy ne okozz szivárgást. 

 
1. Kis tárgyak felvétele 

 
A. Helyezd el a hüvelykujjadat az R pozícióba, ha    jobbkezes vagy, ha balkezes vagy, akkor az L-be. (35. oldal). 

Ezután állítsd be a szöget. 



B Állítsd be az ujjközt.   

C. Forgasd el a tárcsát az ujjak leengedéséhez. 

D.  Mozgasd a középső és a gyűrűsujjadat. 

Nyomd a robot mutatóujját a hüvelykujjához, hogy felvegye a dolgokat. Felvehetsz egy tollat és elkezdhetsz a 

rajzolni. 

 
2.   Nagy tárgyak felvétele 

 

Helyezd a robot a hüvelykujját az M pozícióba. (36. oldal) 

Állíts be az ujjközt és emelj fel tárgyakat. 

 

Hibaelhárítás 

 
A. Ha az ujjak nem működnek megfelelően 

1. A G1 hengerben levegő lehet.  Lépj vissza a    38. oldalra 

2. Ellenőrizd a palackok beszerelését (14-15. oldal) 
3. Ellenőrizd a készülék és az ujjak beszerelését (8-12.  oldal) 

B. Ha az ujjak nincsenek elég alacsonyan 

Ellenőrid az 1-6. lépéseket (22. oldal) 

C. Ha a hüvelykujj nem működik megfelelően 

1. A G2 hengerben levegő lehet.  Nézd meg a 39. oldalt 

2. Ellenőrizd a csövek beszerelését (21. oldal, 8. lépés)   

3. Ellenőrizd a palackok beszerelését (14-15. oldal) 
4. Ellenőrizd a hüvelykujjat (19-20. oldal) 

D. Ha a víz kifolyik   

Nyomd a dugót az aljára. Emeld vissza a dugót a tetejére. Töltsd fel a hengert és a csövet. Told a dugót a végére, hogy 

eltávolítsd a felesleges levegőt. Nyomd be a csövet, amennyire csak lehet.   

 


